Verkürzte Baubeschreibung 

Diese Baubeschreibung bitten wir als änderbaren Vorschlag zu verstehen. 

Außenwände:
Wir schlagen Ihnen Leimholz als tragende Fachwerk-Konstruktion vor (einschließlich für die Deckenbalken, Sparren, Pfetten, etc.). Das Leimholz ist aus harter nordischer Fichte, das wir mit unserem Baustoffhandel Brüning aus Finnland und Norwegen direkt importieren. Ein Giebelvorsprung mit aufwendigen Balkenköpfen und ein Schnitzspruch (Rosette Anno Jahreszahl Rosette) sind im Preis inklusive. Die Gefache werden mit Vollsteinen (große Auswahl) ausgeklinkert. Hinter einer Wärmedämmung wird eine massive Wand (11,5 cm) gemauert und verputzt.

Innenwände:
Im Erdgeschoß mit 11,5cm massiv gemauert und verputzt. Im Dachgeschoß Trockenbau oder ebenfalls massiv (Aufpreis).

Holzschutz:
Die Behandlung und Farbgebung der Hölzer erfolgt ausschließlich mit Produkten der Firma LIVOS, dem weltweit ersten Hersteller von Pflanzenfarben.

Decken und Fußböden:
Sie erhalten in beiden Etagen eine hochwertige sichtbare Holzbalkendecke. Über einem Trittschallschutz bringen wir Zementestrich ein.

Lichte Raumhöhe Erdgeschoß:
ca. 2,65 m bis zum Deckenbalken
ca. 2,85 m zwischen den Deckenbalken

Lichte Raumhöhe Dachgeschoß:
ca. 2,50 m bis zum Deckenbalken
ca. 2,66 zwischen den Deckenbalken.

Wir verlegen 100 m² Fliesen im Wert von 16,00 €/m².

Fenster, Hauseingangstür, Innentüren und Treppe:
Vorgesehen sind hochwertige Holzfenster eines deutschen Herstellers mit einem k-Wert von 1,1 und innenliegenden Sprossen (6 Felder), Stein- oder Granitinnenbänken und abschließbaren Oliven. Für Ihre Hauseingangstür mit Dreifachverriegelung und Glasausschnitt (VSG) in großer Auswahl haben wir 1875.- € kalkuliert. Als Innentüren schlagen wir Vollholz-Fichte mit Füllungen vor. Zur Holzbalkendecke und den Innentüren passt optimal eine Vollholztreppe aus harter nordischer Fichte.

Dach und Dachfenster:
Standardmäßig decken wir unsere Dächer mit Dachsteinen der Firma Nelskamp in dem von Ihnen gewünschten Farbton. Als Dachfenster verwenden wir Klapp- und Schwingfenster Typ Panorama 94 x 140 cm von VELUX.

 

Heizung, Sanitär und Elektro:
Kalkuliert haben wir eine gasgefeuerte Warmwasser-Zentralheizungsanlage mit einem 120L – Speicher. Das Standard-programm eines Markenherstellers ist bei den Sanitärobjekten vorgesehen. Die Elektroinstallation erfolgt nach DIN 18015/2 für Wohnbauten.

Malerarbeiten:
Die Decken werden von uns endbehandelt. Die Wände bitten wir in Eigenleistung zu tapezieren oder zu streichen. Optimal geeignet wäre hier eine Farbgestaltung mit Lehmstreichputz der Firma LESANDO, den Sie bei uns beziehen können. 

Eigenleistungen:
Unser Baustoffhandel Brüning bietet Ihnen preiswert alle Materialien, die für ihre Eigenleistungen in Frage kommen können.

